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Technische Daten

Werkstoff PA 6 PP PVC VA 1.4571

Einbaulänge LO 41 41 / 44 41 / 43 43 / 50 / 60
74 / 100

Prozessanschluss G1/8“ G1/8“ / Pg7 G1/8“ 
G3/8“ / Pg7

G1/8“  / G1/4“
G3/8“

Temperatur -20 °C bis +80 °C -20 °C bis +80 °C -20 °C bis +55 °C -20 °C bis +125 °C

Elektr. Anschluss Kabel mit Enden blank oder mit Aderendhülsen

Schaltpunkte 1 

Schaltfunktion Schließer / Öffner / Wechsler

Schalt-
spannung 42V AC/DC

Schaltstrom 0,25A

Schaltleistung 3VA

Kabelmaterial PVC optional Silikon

Kabellänge 300 mm bis 5.000 mm

Schutzart im Tank: IP68

Mediumsdichte > 0,8 g/cm3

KLEIN-SCHWIMMERSCHALTER

Beschreibung

Kleinschwimmerschalter aus PP, PVC, PA und Edelstahl dienen der Füllstandsüberwachung in 
Behältern, Tanks und Rohrsystemen. Sie kommen zum Einsatz in Anwendungen wie Überlauf-
schutz, Trockenlaufschutz und Leckageüberwachung und sind eine kostengünstige Alternative 
zu kundenspezifischen Lösungen. Je nach Material eignen sie sich für Wasser, Öle, Chemikalien 
oder aggressive Medien – in der Haustechnik, im Maschinenbau oder in der Prozessindustrie.


