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Technische Daten

Gleitrohr Ø 8 mm

Einbaulänge LO 41 - 400 mm        
optional verstellbar

Prozessanschluss Pg 7 und 1/8“ 
1“ optional 3/8“

Elektr. Anschluss Kabel mit Enden blank, 
Aderendhülsen, 
Gerätestecker

Schaltpunkte L1-L3 1 - 3

Schaltfunktion Schließer / Öffner / Wechsler

Werkstoff PP

Temperatur -20 °C bis +80 °C

Schalt-
spannung 42V AC/DC

Schaltstrom 0,25A

Schaltleistung 3VA

Kabelmaterial PVC optional Silikon

Kabellänge 300 mm bis 5.000 mm

Schutzart im Tank: IP68

Mediumsdichte > 0,8 g/cm3

SCHWIMMERSCHALTER AUS PP

Beschreibung

Schwimmerschalter aus PP überwachen zuverlässig Flüssigkeitsstände in Behältern und Tanks. 
Polypropylen ist chemisch resistent, leicht und besonders gut für Anwendungen geeignet, bei 
denen der Kontakt mit aggressiven Chemikalien oder Wasser gefordert ist. 
Aufgrund der thermischen Stablilität wird PP bei moderaten Temperaturen von -20 °C bis 
+80 °C erforderlich. 


