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Technische Daten

Gleitrohr-Ø 8 mm Gleitrohr-Ø 12 mm

Prozessanschluss 1/8“              3/8“  
G1“     Flansch Ø74

3/8“  
G1,5“     Flansch Ø74

Schaltpunkte L1-L4 1 - 3 1 - 4

Schalt-
spannung 42V AC/DC 42V AC/DC optional 

bis 300V AC/DC

Schaltstrom 0,25A 0,25A optional bis 1,5A

Schaltleistung 3VA 3VA optional bis 70VA

Schaltfunktion Schließer / Öffner / Wechsler

Werkstoff 1.4571 (V4A)

Temperatur -40 °C bis +80 °C optional bis +125 °C

Einbaulänge LO 50 bis 500 mm optional verstellbar

Elektr. Anschluss Kabel mit Enden blank oder Aderendhülsen 
Industriestecker M8 (3/4 polig) / M12 (4/5/8 polig)

Aluminium Anschlussgehäuse / Leitungsdosen / Gerätestecker

Kabelmaterial PVC / optional Silikon ab +80°C

Kabellänge 200 mm bis 10.000 mm

Schutzart im Tank: IP68

Mediumsdichte > 0,8 g/cm3

Druck max. 10 bar

SCHWIMMERSCHALTER AUS EDELSTAHL
Der besondere Schwimmerschalter 

Beschreibung

Schwimmerschalter aus VA zur Überwachung von bis zu 4 Flüssigkeitsständen in Behältern 
oder Tanks. Durch die Fertigung aus hochwertigem Edelstahl wird eine hohe Korrosionsbestän-
dikeit und Robustheit geboten. 
Somit eignen sich diese Schalter optimal für den Einsatz in anspruchsvoller und rauer Indust-
rieller Umgebung. Dank der optionalen Höhenverstellbarkeit kann die Einbaulänge außerdem 
flexibel von Ihnen an Ihre Anwendung angepasst werden. 


