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Technische Daten

Werkstoff Aluminium / Gleitrohr und Schwimmer aus VA

Prozessanschluss G3/8“ gerade oder 90° abgewinkelt

Elektr. Anschluss Alu-Anschlussgehäuse

Kontakt Schließer / Öffner / Wechsler

Größe Ø100 / Länge 188 mm

Temperatur -40 °C bis +100 °C

Druck max. 10bar

Schutzart IP65

BYPASS - SCHWIMMERSCHALTER 

Beschreibung

Schwimmerschalter aus VA in einem Aluminium-Bypass-Gehäuse ist ein hochwertiges Mess- und 
Steuergerät zur zuverlässigen Überwachung von Füllständen. Das Medium (z.B. Wasser, Öl oder 
Chemikalien) gelangt über eine Ein- und Auslassöffnung in den Bypass, wodurch der Flüssig-
keitsstand im Bypass exakt dem in Hauptbehälter entspricht. Dadurch kann die Messung unab-
hängig vom turbulenten Strömungsverhalten oder mechanischen Einbauten im Hauptbehälter 
erfolgen, was eine störungsfreie und präzisere Erfassung ermöglicht. Aufgrund des hochwertigen 
Edelstahls wird eine hohe Korrisionsbeständigkeit und Robustheit geboten. Somit eignen sich 
diese Schalter optimal für den Einsatz in anspruchsvoller und rauer Industrieller Umgebung. 


